
СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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Вид
Модель / Кол-во 
коллекторов

Описание
Рабочая 
площадь 

коллектора

Емкость 
солнечного 

контура

Емкость 
накопительног

о бака
Сухой вес

Рабочий 
вес

Стоимость

ECOTECH 2F 160 / 1 1,87 m² 15,0 л 160 л 100 кг 265 кг 1 058,20 €

ECOTECH 2F 220 / 1 2,21 m² 20,0 л 220 л 125 кг 350 кг 1 264,90 €

ECOTECH 2F 280 / 1 3,74 m² 24,0 л 280 л 175 кг 465 кг 1 916,20 €

ПЛОСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Вид
Модель / Кол-во 
коллекторов

Описание
Полезная 
площадь 

коллектора

Полезная 
мощность

Емкость 
солнечного 

контура

Размеры 
(ВхШхГ)

Сухой вес Стоимость

ECOTOP VMFA 2.0 1,89 m² 0,2 - 1,8 кВт 1,4 л 1700х1160х80 35 кг 470,60 €

ECOTOP VMFA 2.3 2,23 m² 0,3 - 2,2 кВт 1,5 л 2000х1160х80 41 кг 518,70 €

ECOTOP VMFA 2.8 2,69 m² 0,3 - 2,7 кВт 1,6 л 2400х1160х80 49 кг 663,00 €

ECOTOP VMF 2.0 1,89 m² 0,2 - 1,8 кВт 1,4 л 1700х1160х80 35 кг 525,20 €

ECOTOP VMF 2.3 2,23 m² 0,3 - 2,2 кВт 1,5 л 2000х1160х80 41 кг 572,00 €

ECOTOP VMF 2.8 2,69 m² 0,3 - 2,7 кВт 1,6 л 2400х1160х80 49 кг 711,10 €

076186X0 Монтажная рама для установки солнечной панели ECOTOP VMFA/VMF на крышах любого типа 84,50 €

ВАКУУМНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР ДЛЯ СИСТЕМ ГВС С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Вид
Модель / Кол-во 
коллекторов

Описание
Полезная 
площадь 

коллектора

Полезная 
мощность

Емкость 
солнечного 

контура

Размеры 
(ВхШхГ)

Сухой вес Стоимость

ECOTUBE 14
Материал труб контура 
теплоносителя - МЕДЬ

2,36 m² 0,2 - 2,1 кВт 2,27 л 1647х1560х107 42 кг 1 355,90 €

076186X0 Монтажная рама для установки солнечной панели ECOTUBE 14 на крышах любого типа 84,50 €

Артикул Стоимость

072153X0 Воздухоотводчик автоматический (3/8’’) 50,70 €

073106Х0 Кран предохранительный 46,80 €

0X3002XA Блок управления Ecotronic Tech 185,90 €

0X2011XA Насосная станция IDRO 12 (3-х скоростная, совместима с контроллером Ecotronic Tech, система заполнения и слива, 2-12 л/мин). 338,00 €

072101X0 Расширительный бак 12 литров 42,90 €

043007X0 (PT1000) Датчик температуры коллектора (Рабочая температура -40ºC/+250ºC, длина 1,5 м ) 19,50 €

1KWMA11W NTC датчик бойлера (2 м) 15,60 €

077104X0 Антифриз FERSOL ULTRA LT (Готовый теплоноситель для солнечных контуров с температурой замерзания -25ºC, фасовка - 5 кг). 40,30 €

077105X0 Антифриз FERSOL ULTRA LT (Готовый теплоноситель для солнечных контуров с температурой замерзания -25ºC, фасовка - 25 кг). 189,80 €

013002X0 Термостатический смесительный кран (1/2’’) 87,10 €

Принадлежности для систем солнечных коллекторов

Высота, H1 (коллектор + бойлер), мм

Глубина, P1, мм

Ширина, L, мм

Наклонная крыша (угол установки 20-55°)

Высота, H, мм

Глубина, P, мм

Описание 

Серия "ECOTUBE" - независимое крепление вакуумных труб относительно контура теплоносителя позволяет производить их замену без слива теплоносителя из солнечной
установки; параболический отражатель обеспечивает оптимальное использование солнечной энергии независимо от угла солнечного излучения; цветовая индикация
необходимости замены вакуумных трубок.

Серия "ECOTECH" Комплексная система, включающая плоский коллектор, раму, накопительный бойлер и фитинги для подключения; высокоселективное внешнее
покрытие интенсивно улавливает солнечную энергию; алюминиевая рама позволяетустанавливать коллектор как на плоской, так и на наклонной крыше; двухслойная 
теплоизоляция: полиуретан + минеральное волокно; система полностью энергонезависимая, для работы не требуются температурные контроллеры или насос; 160, 220 и
280-литровые накопительные баки комплектуются резервным электрическим ТЭНом  мощностью 1,5 кВт и термостатом.

Ширина, L, мм

Плоская крыша (угол установки 35-40°)

Стеклокерамическое 
покрытие накопительного 
бака, изоляция коллектора -
мин. волокно (40 мм)

Серия "ECOTOP VMFA/VMF" - вертикальные, лицевая сторона коллекторов изготовлена из высокопрочного безосколочного стекла толщиной 4 мм; патрубки для соединения
коллекторов между собой входят в комплект поставки

Материал труб контура 
теплоносителя - МЕДЬ

Материал труб контура 
теплоносителя - АЛЮМИНИЙ
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